AJEX

Pose des treillis

Systeme: AdEXRES-VLS

TYPIQUE AUX COINS EXTERIEURS:

ESPACE MINIMUM DE | 9mm (3/4") DOUBLE TREILLIS ADEX SUR 200mm (&") MIN.

——— PAR RAPPORT AUX ENCADREMENTS TYPIQUE AUX COINS DES OUVERTURES:
ET / OU AUTRES ELEMENTS POUR BANDE DE TREILLIS ADEX DE 240x 305mm
JOINT DE CALFEUTRAGE (9 1/2% 12") INSTALLEE EN ANGLE DE 45°

3mm (&")
MINIMUM

CHEVAUCHEMENT TYPE

MINIMUM DES JOINTS DE —
TREILLIS ADEX DE €4mm (2 1/2")

MOULURE EN "L" EN PVC
- NOVATRIM #8017 DE CHAQUE
§ COTE DES OUVERTURES

MOULURE DE DEPART VENTILEE
EN PVC NOVATRIM #8034

PANNEAU RIGIDE DE
POLYISOCYANURATE DE

| 220mm L.x 2743mm H.x
| Gmm D'EPAIS. (48'x 1 08'x 5/8")

Le présent document contient les recommandations actuelles applicables a l'installation du systéme adexRES-VLS. Elles ne sont fournies qu'a titre indicatif et sont sujettes a des
modifications sans préavis. Systémes Adex inc. se réserve le droit de faire toutes modifications éventuelles en tenant compte des progres technologiques. Le Professionnel
(concepteur spécialisé, architecte, ingénieur ou tout autre professionnel) qui choisit de faire un usage, quel qu'il soit, des ces informations, assume I'entiére responsabilité, de
quelle nature qu'elle soit, directe ou indirecte, qui pourrait découler de cet usage. Systémes Adex inc. n'assume ni n'engage aucune responsabilité pouvant donner lieu a des

dommages, défauts, défectuosités, déficiences, préjudices, pertes ou diminution de profit, qu'ils soient directs ou indirects, résultant de cet usage par le Professionnel. Toute
utilisation par une personne non spécialisée est strictement déconseillée.
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