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ADHESIF ADEX

MEMBRANE HYDROFUGE
ET PARE-AIR HYDROFLEX

RUBAN A-FLEX

TREILLIS D'ARMATURE
ADEX ENTOURANT LE
REBORD DANS LA BASE

RUBAN A-FLEX

la

SUBSTRAT APPROUVE
FINITION ADEX TEXTURE
PANNEAU CONTOUR-GD

s
b
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< ISOLANT DE FIBRE
> COMPRESSIBLE
VARIABLE
(SELON
DEFLECTION)

SOLIN METALLIQUE

ISOLANT EPS-GD DE

L)

PRE-TEINT AVEC LARMIER
CORDON DE SCELLEMENT
TREILLIS D'ARMATURE ADEX
DANS COUCHE DE BASE

Ty 50mm @ |27mm (2' @ 5")

ADHESIF ADEX

MEMBRANE HYDROFUGE
ET PARE-AIR HYDROFLEX

RUBAN A-FLEX

TREILLIS D'ARMATURE
ADEX ENTOURANT LE
REBORD DANS LA BASE

RUBAN A-FLEX

1 SUBSTRAT APPROUVE

FINITION ADEX TEXTURE

PANNEAU CONTOUR-GD

1 9mm (3/4") MIN.
N (SELON DEFLECTION)

AN CORDON DE SCELLEMENT

SUR APPUI-JOINT

TREILLIS D'ARMATURE ADEX
DANS COUCHE DE BASE

ISOLANT EPS-GD DE
50mm @ |27mm (2" @ 5"

J

JOINT DE CONTROLE HORIZONTAL - METHODE B

JOINT DE CONTROLE HORIZONTAL - METHODE C

CORDON DE SCELLEMENT

SUR APPUI-JOINT

L)

PANNEAU CONTOUR-GD

ISOLANT EPS-GD DE
50mm @ 127mm (2' @ 5")

TREILLIS DARMATURE
ADEX DANS COUCHE
DE BASE

FINITION ADEX TEXTUREE

19mm (3/4")
MINIMUM

RUBAN A-FLEX

MEMBRANE HYDROFUGE
ET PARE-AIR HYDROFLEX

ADHESIF
ADEX

SUBSTRAT
APPROUVE

TREILLIS D'ARMATURE
ADEX ENTOURANT LE
REBORD DANS LA BASE

CORDON DE SCELLEMENT
SUR APPUI-JOINT

=

SUBSTRAT APPROUVE

MEMBRANE HYDROFUGE
ET PARE-AIR HYDROFLEX

ADHESIF ADEX

ISOLANT EPS-GD DE
50mm @ |27mm (2 @ 5"

TREILLIS D'ARMATURE ADEX
DANS COUCHE DE BASE

FINITION ADEX TEXTUREE

=

19mm (3/4") 19mm (3/4")
MINIMUM MINIMUM

NOTE: LES JOINTS ESTHETIQUES NE DOIVENT PAS ETRE LOCALISES AUX COINS DES OUVERTURES,
AUX JONCTIONS DES PANNEAUX D'ISOLANT ET DOIVENT PERMETTRE LEVACUATION DE L'EAU

JOINT D'EXPANSION VERTICAL

JOINT ESTHETIQUE

Le présent document contient les recommandations actuelles applicables a I'installation du systeme adex-rs. Elles ne sont fournies qu'a titre indicatif et sont sujettes a des
modifications sans préavis. Systemes Adex inc. se réserve le droit de faire toutes modifications éventuelles en tenant compte des progres technologiques. Le professionnel
(concepteur spécialisé, architecte, ingénieur ou tout autre professionnel) qui choisit de faire un usage, quel gu'il soit, de ces informations, assume I'entiére responsabilité,
de quelque nature qu'elle soit, directe ou indirecte, qui pourrait découler de cet usage. Systemes Adex inc. n‘assume ni n‘'engage aucune responsabilité pouvant donner lieu
a des dommages, défauts, défectuosités, déficiences, préjudices, pertes ou diminution de profit, qu'ils soient directs ou indirects, résultant de cet usage par le professionnel.
Toute utilisation par une personne non spécialisée est strictement déconseillée. SVP consulter www.adex.ca pour obtenir la derniére version de ce document.
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MEMBRANE HYDROFUGE

ET PARE-AIR HYDROFLEX
SUBSTRAT APPROUVE

ADHESIF ADEX

TREILLIS D'ARMATURE ADEX
DANS COUCHE DE BASE

™\ PANNEAU CONTOUR-GD
FINITION ADEX TEXTUREE
RUBAN A-FLEX

TREILLIS D'ARMATURE

ADEX ENTOURANT LE
REBORD DANS LA BASE
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A RETOURNER ET A
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RUBAN A-FLEX
MEMBRANE HYDROFUGE
ET PARE-AIR HYDROFLEX

TREILLIS D'ARMATURE
ADEX ENTOURANT LE
REBORD DANS LA BASE

ADHESIF ADEX

MEMBRANE DETANCHEITE FLEXIBLE A
REMONTER D'AU MOINS 203mm (8")
DE HAUT. A L'ARRIERE DE L'ISOLANT

PANNEAU CONTOUR-GD
TREILLIS DARMATURE ADEX
DANS COUCHE DE BASE
FINITION ADEX TEXTUREE

SOLIN METALUOUE DE COULEUR
APPAREILLEE AU REVETEMENT ADEX

CORDON SCELLEMENT

JONCTION TOIT/MUR - TOIT PLAT

JONCTION TOIT/MUR - TOIT EN

PENTE

RUBAN A-FLEX

PANNEAU CONTOUR-GD
TREILLIS D'ARMATURE ADEX

ENTOURANT LE REBORD
DANS LA BASE

2

50mm
(2 MIN

MEMBRANE DETANCHEITE
FLEXIBLE A REMONTER D'AU
MOINS 203mm (8") DE HAUT.
A L'ARRIERE DE LISOLANT

ADHESIF ADEX
SUBSTRAT APPROUVE

ISOLANT EPS-GD DE

50mm @ |27mm

2 @s)

TREILLIS DARMATURE
ADEX DANS COUCHE
DE BASE

MEMBRANE HYDROFUGE
ET PARE-AIR HYDROFLEX
FINITION ADEX TEXTUREE
SOLIN METALLIQUE DE

COULEUR APPAREILLEE
AU REVETEMENT ADEX

CORDON DE SCELLEMENT

SUR COUCHE DE BASE
DEFLECTEUR

SOLIN METALLIQUE

AVEC LARMIER
GOUTTIERE

SUBSTRAT APPROUVE

MEMBRANE HYDROFUGE
ET PARE-AIR HYDROFLEX
FINITION ADEX TEXTUREE

TREILLIS D'ARMATURE ADEX
DANS COUCHE DE BASE

PANNEAU CONTOUR-GD

ADHESIF ADEX

CORDON DE SCELLEMENT
DISCONTINU SUR
APPUI-JOINT AVEC
CHANTEPLEURES

TREILLIS D'ARMATURE
ADEX ENTOURANT LE
REBORD DANS LA BASE

MEMBRANE DETANCHEITE

RUBAN A-FLEX
SUBSTRAT APPROUVE
MEMBRANE HYDROFUGE
ET PARE-AIR HYDROFLEX
ADHESIF ADEX
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1 9mm (3/4") MINIMUM
Z (SELON DEFLECTION)
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FLEXIBLE A RETOURNER ET
A SCELLER AU BALCON

CORDON DE SCELLEMENT
SUR APPUI-JOINT

TREILLIS D'ARMATURE
-ADEX ENTOURANT LE
REBORD DANS LA BASE

JONCTION TOIT/MUR - ISOMETRIE

JONCTION BALCON

Le présent document contient les recommandations actuelles applicables a I'installation du systeme adex-rs. Elles ne sont fournies qu'a titre indicatif et sont sujettes a des
modifications sans préavis. Systémes Adex inc. se réserve le droit de faire toutes modifications éventuelles en tenant compte des progrés technologiques. Le professionnel
(concepteur spécialisé, architecte, ingénieur ou tout autre professionnel) qui choisit de faire un usage, quel qu'il soit, de ces informations, assume I'entiere responsabilité,
de quelque nature qu'elle soit, directe ou indirecte, qui pourrait découler de cet usage. Systémes Adex inc. n‘assume ni n‘'engage aucune responsabilité pouvant donner lieu

a des dommages, défauts, défectuosités, dé

iences, préjudices, pertes ou diminution de profit, qu'ils soient directs ou indirects, résultant de cet usage par le professionnel.

Toute utilisation par une personne non spécialisée est strictement déconseillée. SVP consulter www.adex.ca pour obtenir la derniére version de ce document.
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TREILLIS D'ARMATURE
ADEX ENTOURANT LE
REBORD DANS LA BASE

64 mm (2 1/2")
\ | MINIMUM
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eth FINITION ADEX TEXTUREE
TREILLIS DARMATURE ADEX

DANS COUCHE DE BASE

ISOLANT EPS-GD DE
50mm @ 127mm (2" @ 5")

ADHESIF ADEX

MEMBRANE HYDROFUGE ET
PARE-AIR HYDROFLEX

PANNEAU CONTOUR-GD
SUBSTRAT APPROUVE

TREILLIS DARMATURE
ADEX ENTOURANT LE
REBORD DANS LA BASE

ISOLANT DE FIBRE
COMPRESSIBLE

e >
I

SOLIN METALLIQUE PRE-TEINT
CORDON DE SCELLEMENT
RUBAN A-FLEX

T SUBSTRAT APPROUVE

FINITION ADEX TEXTUREE

TREILLIS D'ARMATURE ADEX
DANS COUCHE DE BASE

ISOLANT EPS-GD DE
50mm @ |27mm (2 @ 5%

ADHESIF ADEX

MEMBRANE HYDROFUGE
ET PARE-AIR HYDROFLEX

RUBAN A-FLEX

TREILLIS D'ARMATURE
ADEX ENTOURANT LE
REBORD DANS LA BASE

ADHESIF ADEX

PANNEAU
CONTOUR-GD

MOULURE A-TRACK

MOULURE POUR VENTILATION
DE SOFFITE CONTINUE

APPROVED SUBSTRATE
TREILLIS D'ARMATURE ADEX

ENTOURANT LE REBORD
DANS LA BASE

MEMBRANE HYDROFUGE
ET PARE-AIR HYDROFLEX

ISOLANT EPS DE 25mm (1")

CORDON DE SCELLEMENT SUR
APPUI-JOINT NON-CONTINUS

OFTION

PARAPET

SOFFITE

TREILLIS D'ARMATURE
ADEX ENTOURANT LE
REBORD DANS LA BASE

SUBSTRAT APPROUVE

MEMBRANE HYDROFUGE
ET PARE-AIR HYDROFLEX

ADHESIF ADEX

ISOLANT EPS-GD DE
50mm @ 127mm (2" @ 5")

TREILLIS D'ARMATURE ADEX
DANS COUCHE DE BASE

FINITION ADEX TEXTUREE

ADHESIF ADEX CORDON DE SCELLEMENT

MEMBRANE HYDROFUGE
ET PARE-AIR HYDROFLEX

SUBSTRAT APPROUVE:

TREILLIS D'ARMATURE
ADEX ENTOURANT LE
REBORD DANS LA BASE

RUBAN A-FLEX

SORTIE MURALE
DE VENTILATION

FINITION ADEX TEXTUREE

TREILLIS D'ARMATURE ADEX
DANS COUCHE DE BASE

ISOLANT EPS-GD DE
50mm @ 127mm (2" @ 5")

J

JONCTION SOFFITE - TOIT EN PENTE

PENETRATIONS

Le présent document contient les recommandations actuelles applicables a I'installation du systeme adex-rs. Elles ne sont fournies qu'a titre indicatif et sont sujettes a des
modifications sans préavis. Systemes Adex inc. se réserve le droit de faire toutes modifications éventuelles en tenant compte des progres technologiques. Le professionnel
(concepteur spécialisé, architecte, ingénieur ou tout autre professionnel) qui choisit de faire un usage, quel gu'il soit, de ces informations, assume I'entiére responsabilité,
de quelque nature qu'elle soit, directe ou indirecte, qui pourrait découler de cet usage. Systemes Adex inc. n‘assume ni n‘'engage aucune responsabilité pouvant donner lieu
a des dommages, défauts, défectuosités, déficiences, préjudices, pertes ou diminution de profit, qu'ils soient directs ou indirects, résultant de cet usage par le professionnel.
Toute utilisation par une personne non spécialisée est strictement déconseillée. SVP consulter www.adex.ca pour obtenir la derniére version de ce document.
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FINITION ADEX TEXTUREE

TREILLIS D'ARMATURE ADEX
DANS COUCHE DE BASE

ISOLANT EPS-GD DE
50mm @ 27mm (2" @ 5")

FOND DE CLOUAGE STRUCTURAL
FIXE A L'OSSATURE

CORDON DE SCELLEMENT

CANALISATION D'ESPACEMENT
EN ACIER INOXYDABLE

REMPLIR LE TROU DE
SCELLANT COMPATIBLE AVANT
D'INSERER LA CANALISATION
ADHESIF ADEX

MEMBRANE HYDROFUGE
ET PARE-AIR HYDROFLEX

SUBSTRAT APPROUVE

MOULURE PRE-ENDUITE EN EPS
ADHESIF ADEX

MEMBRANE HYDROFUGE
ET PARE-AIR HYDROFLEX

SUBSTRAT APPROUVE

NOTE: SE REFERER AU MANUFACTURIER DES
MOULURES PRE-ENDUITES POUR PLUS DE DETAILS
A PROPOS DE LA PROCEDURE D'INSTALLATION

FINITION ADEX TEXTUREE

TREILLIS DARMATURE ADEX
DANS COUCHE DE BASE

50mm @ |27mm (2' @ 5")

REBORD DU TREILLIS D'ARMATURE

DE LA MOULURE A INCORPORER
DANS LA COUCHE DE BASE ADEX

FIXATION D'ACCESSOIRES

TREILLIS D'ARMATURE
ADEX ENTOURANT LE
REBORD DANS LA BASE

G4mm (2 1/2")
MINIMUM

CORDON DE SCELLEMENT

TREILLIS DARMATURE ADEX
DANS COUCHE DE BASE

FINITION ADEX TEXTUREE

ADHESIF ADEX

MEMBRANE HYDROFUGE
ET PARE-AIR HYDROFLEX

TREILLIS DARMATURE
ADEX DANS COUCHE
DE BASE

ISOLANT EPS-GD DE
50mm @ |27mm (2 @ 5"

SUBSTRAT APPROUVE

MOULURE DE PARAPET

MOULURE PRE-ENDUITE

Le présent document contient les recommandations actuelles applicables a I'installation du systeme adex-rs. Elles ne sont fournies qu'a titre indicatif et sont sujettes a des
modifications sans préavis. Systémes Adex inc. se réserve le droit de faire toutes modifications éventuelles en tenant compte des progrés technologiques. Le professionnel
(concepteur spécialisé, architecte, ingénieur ou tout autre professionnel) qui choisit de faire un usage, quel qu'il soit, de ces informations, assume I'entiere responsabilité,
de quelque nature qu'elle soit, directe ou indirecte, qui pourrait découler de cet usage. Systémes Adex inc. n‘assume ni n‘'engage aucune responsabilité pouvant donner lieu
a des dommages, défauts, défectuosités, déficiences, préjudices, pertes ou diminution de profit, qu'ils soient directs ou indirects, résultant de cet usage par le professionnel.
Toute utilisation par une personne non spécialisée est strictement déconseillée. SVP consulter www.adex.ca pour obtenir la derniére version de ce document.
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