
BANDE DE TREILLIS ADEX
DE 76mm (3") LARG. SUR

JOINTS DU SUBSTRAT

SUBSTRAT APPROUVÉ

MEMBRANE HYDROFUGE
ET PARE-AIR HYDROFLEX

ADHÉSIF ADEX

PROFIL DES JOINTS DU 
SUBSTRAT A L'ARRIÈRE

ISOLANT EPS
MINIMUM 38mm (11/2")

RUBAN EIFS TAPE

REMPLIR LES VIDES AVEC DE
L'ISOLANT GICLÉ COMPATIBLE

JOINTS DE L'ISOLANT ÉCHELONNÉS 
ET INTERVERROUILLÉS AUX COINS

System: adex-VCA
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LES DESSINS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE

Le présent document contient les recommandations actuelles applicables à l’installation du système Adex-VCA.  Elles ne sont fournies qu’à titre indicatif et sont sujettes à des modifications sans
préavis.  Systèmes Adex inc. se réserve le droit de faire toutes modifications éventuelles en tenant compte des progrès technologiques.  Le Professionnel (concepteur spécialisé, architecte,
ingénieur ou tout autre professionnel) qui choisit de faire un usage, quel qu’il soit, de ces informations, assume l’entière responsabilité, de quelque nature qu’elle soit, directe ou indirecte, qui
pourrait découler de cet usage.  Systèmes Adex inc. n’assume ni n’engage aucune responsabilité pouvant donner lieu à des dommages, défauts, défectuosités, déficiences, préjudices, pertes ou
diminution de profit, qu’ils soient directs ou indirects, résultant de cet usage par le Professionnel. Toute utilisation par une personne non spécialisée est strictement déconseillée.

Pose de l'isolant


